TECHNICKY LIST

Kéd: 4109.604
EAN:

TECHNICKE PARAMETRY

CCT

Vérnost podani barev CRI
RGB

Barva svitidla

Rozmér

Vyska

Tvar

Montaz

Difuzor

Pfikon

Multipower

Svitivost

UGR

Teplota chromati¢nosti
Stupen kryti

Uhel sviceni
Stmivatelny

Specialni prostredi

POPIS PRODUKTU
KONSTRUKCE

NE

90

NE

bila
595x595
90
Ctverec
Vestavny
PRISMA
60

NE

6604

19

4000
IP55

65

NE

CLEAN

NAIJDIPANEL.CZ

Téleso LED panelu je vyrobeno z ocelového plechu o tloustce 0,6 mm. Ocelovy difuzor s nerezovymi Srouby. Bily

praskovy lak RAL 9003. Vodé&odolné tésnéni. Rada 4109 pro podhledy s viditelnou konstrukci.
Tyto verze jsou vybaveny nastavitelnymi konzolami s otvorem pro zavéseni.

OPTIKA

Difuzor z polykarbonatu s kuZelovym mikroprizmatem.

Svitivost <3 000 cd/m2, radidlni >65°, UGR <19. V souladu s normami UNI EN 12464-1 a D.Lgs. 81/2008.

VYKON

Vysoce Gc¢inné LED moduly, Gcinik >0,95.

Zivotnost L85/B10/C0: 90 000 ore (Tp 25 °C).

Barva 4 000 °K, CRI (index podani barev) > 90, pocatecni tolerance MacAdam SDCM 2.
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